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PLUS 720
ПОЛИЭФИРНАЯ
СМОЛА
П олиэф ирная смола использу
ется для ручного ламинирования. 
P LU S  72 0  содерж ит конструк
тивную полиэфирную смолу и до
бавку соответствующих катализа
торов. Отвердителем для смолы 
служит 50%  паста из перекиси 
бензоила (NO VO L арт. № 5022). 
Данный продукт предназначен для 
ремонта значительных по величине 
дыр и проржавевших мест из жести, 
ремонта пластиковых деталей авто
мобильного кузова, а также ремон
тов яхт и кемпинговых прицепов.

Номер
артикула

Упаковка Количество
единичная

(Кг)
в коробке 

(Шт.)

36112 1,0 6

Очистить Обезжирить Подготовить Пропорции 
и отшлифовать мат по весу

поверхность 100+2-3
жизнеспособность 

10-15 мин./20°С

Нанести
смолу

Нанести
мат

Нанести
смолу

Подождать Р80-Р120 
45 мин./20°С

ПОЛИЕФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ
СТАЛЬ
ДРЕВЕСИНА
АЛЮМИНИЙ
АКРИЛОВЫЕ
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ГРУНТЫ 
СТАРЫЕ ЛАКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

■S УКРЕПЛЯЕТ
1 .  И УПЛОТНЯЕТ

Больше информации 
о применении и правилах 
хранения в Техническом 
Карте: LT-04-06

PLUS 730
СТЕКГ0МАТ

Предназначен для ламинирования 
с применением полиэфирной смо
лы. В ассортименте несколько раз
меров, отличающихся толщиной 
(плотностью). Стекпомат обеспечи
вает равномерное укрепление ла
мината во всех направлениях.

Номер
артикула

Грамматура
[г/см1]

Упаковка
единичная

(М2)

Количество 
в коробке 

(Шт.)

PLUS 730

СТЕКПОМАТ 36000 150 0,5 т 2 25

СТЕКПОМАТ 36001 300 0,5 т 2 20

СТЕКПОМАТ 36003 450 0,5 т 2 15

36




