
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

PLUS 700
СРЕДСТВО
УВЕЛИЧИВАЮЩЕЕ АДГЕЗИЮ

Номер
артикула

Упаковка Количество
единичная

(Л)
в коробке 

(Шт.)

39091 0,50 6

Данный продукт является одно
компонентным средством, наноси
тся при помощи покрасочного пис
толета. Применяется для усиления 
адгезии грунтов, акриловых и полиу
ретановых лаков к разным типам 
оснований (в том числе к полипропи
леновым пластикам и его смесям).

гл_
Обезжирить Прошлифовать

г\
Обезжирить DIN 4 /20“С 1+2X, 3+4 бара 5-10 мин./20°С 15мин./20“С

10-12 сек. 0  1.3-1.4 мм

VOC
_____ VOC фактическое = 840 г/л

Больше информации 
о применении и правилах 

хранения в Техническом 
Карте: LT-04-09

О УВЕЛИЧИВАЕТ
АДГЕЗИЮ

ПЛАСТМАССА, В ЧАСТНОСТИ 
ПОЛИПРОПИЛЕН РР И ЕГО СМЕСИ 

СТАЛЬ АЛЮМИНИЙ 
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 

ПОЛИЭФИРНЫЕ И ЭПОКСИДНЫЕ ЛАМИНАТЫ

PLUS ЛО
РЕМОНТНЫЙ
КОМПЛЕКТ

Номер
артикула

Упаковка Количество
единичная

(Кг)
в коробке 

(Шт.)

36101 0,25 20

7Л [7] [Т
Очистить Обезжирить Подготовить Пропорции Нанес™ Нанести

и отшлифовать мат по весу смолу мат
поверхность 100+2-3

Potlife 10-15
мин./20вС

Нанести Подождать Р 80-Р 120 
смолу 45 мин720°С

Комплект состоит из полиэфи
рной смолы, отвердителя и стекло- 
мата. Образованный из него пла
стик обладает очень высокой ме
ханической прочностью и предна
значен для заполнения значи
тельных убытков материала (выз
ванных например коррозией), для 
укрепления и фиксации металли
ческих, а также пластмассовых по
верхностей. После отвердевания 
может шлифоваться и покрываться 
любыми полиэфирными шпатлёв
ками для получения необходимой 
гладкой поверхности.

Больше информации

0
ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ

о применении и правилах о УКРЕПЛЯЕТ •
1 СТАЛЬ I

хранения в Техническом
_.— . 1 т пл ПС

И УПЛОТНЯЕТ 1 ДРЕВЕСИНА
Карте: LT-04-05 ---------- АЛЮМИНИЙ

АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ГРУНТЫ

35 СТАРЫЕ ЛАКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
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