
MS G raviFlex 
антигравий MS RXN-06

Антигравий MS предназначен для создания плотного эластичного покрытия, за
щищающего от ударов камней и воздействия бензина, масел, воды и солей, об
ладающего шумоизоляционными и антикоррозионными свойствами. Может ок
рашиваться любыми лакокрасочными материалами методом “мокрый по мокро
му” .
Цвет: серый, чёрный. Плотность: 1,2 г/см3. Фасовка: 1 л. VOC: 590 г/л.
MS GraviFlex is intended for creation of dense flexible coating, which protects from 
stones impacts, gasoline, oil, water and salt influence, has noise insulation and anticor
rosion properties. It can be coated by the “wet on wet” method.
Color: grey, black. Density: 1,2 g/cm3. Packing: 1 I. VOC: 590 g/l.
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Основания/ Substrates
Старое покрытие -  обезжиривание, обработка абразивом Р240, обезжиривание
Алюминий, оцинкованная сталь -  обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный, 
обезжиривание
Черная сталь -  обезжиривание, обработка абразивом Р240, обезжиривание 
Old paint coating -  degrease, dry sand with P240, degrease again
Aluminum, galvanized steel -  degrease, mat with an abrasive Scotch-Brite red, degrease again 
Steel -  degrease, dry sand with P240, degrease again
Диаметр сопла, мм/ Nozzle diameter, mm 2,5-4,0
Давление, атм/ Pressure, atm 2,0-4,0
Дистанция, см/ Distance, cm 20-25
Число слоёв/ Number of layers 2-3
Рекомендуемая толщина/ Recom. thickness, p 120-200

Теоретический расход, м2/л (100 мкм) 
Theoretical consumption, mz/l (100 p) 3

Температура/ Temperature, °C +15-+30

Относит, влажность воздуха/ Relative air moisture, % ^ 7 5

Сушка/ Drying times
Воздушная сушка при +20°C, ч /Air drying at +20°C, h 
Форсированная сушка при +60”C, мин/
Forced drying at +60°C, min
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Последующие покрытия/ Coatability Любые лакокрасочные материалы 
Various coatings

Срок годности, месяцев/Shelf life, months 24
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