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ПИСТОЛЕТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПИСТОЛЕТ-НАСАДКА ДЛЯ АНТИГРАВИЯ PS-60

Артикул: РМ-92935

В упаковке: 20 шт.

Технические характеристики:
Рекомендуемое давление: 
2-8 бар (30-120 PSI)
Максимальное давление: 
10 бар (150 PSI)
Диаметр входного штуцера: 1/4“

Артикул: РМ-15006

В упаковке: 20 шт.

Технические характеристики:
Рекомендуемое давление: 
2-8 бар (30-120 PSI)
Максимальное давление: 
10 бар (150 PSI)
Диаметр входного штуцера: 1/4“

ПИСТОЛЕТ-НАСАДКА ДЛЯ АНТИГРАВИЯ 
СО ШЛАНГОМ PS-6

Назначение: 
Пистолет-насадка со шлангом для 
нанесения антигравийных и анти-
коррозийных составов.

ПИСТОЛЕТ-НАСАДКА ДЛЯ АНТИГРАВИЯ PS-8

Технические характеристики:
Рекомендуемое давление: 
2-8 бар (30-120 PSI)
Максимальное давление: 
10 бар (150 PSI)
Диаметр входного штуцера: 1/4“

НАБОР "ДОМАШНИЙ МАСТЕР" / 5 ПРЕДМЕТОВ
НИЖНИЙ БАЧОК

Артикул: РМ-84875

В упаковке: 1 шт.

Комплектация:
Окрасочный пистолет с нижним 
бачком – 1 шт.
Мовильный пистолет – 1 шт.
Продувочный пистолет – 1 шт.
Пистолет для подкачки шин – 1 шт.
Воздушный шланг – 1 шт.

НАБОР "ДОМАШНИЙ МАСТЕР" / 5 ПРЕДМЕТОВ
ВЕРХНИЙ БАЧОК

Артикул: РМ-84882

В упаковке: 1 шт.

Комплектация:
Окрасочный пистолет с верхним 
бачком – 1 шт.
Мовильный пистолет – 1 шт.
Продувочный пистолет – 1 шт.
Пистолет для подкачки шин с 
манометром – 1 шт.
Воздушный шланг – 1 шт.

Артикул: РМ-91242

В упаковке: 20 шт.Назначение:
Профессиональный пистолет для на-
несения антигравийных и шумоизо-
лирующих, смазывающих и защит-
ных составов, восков.

ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ 

Назначение:
Профессиональный пистолет для на-
несения антигравийных и шумоизо-
лирующих, смазывающих и защит-
ных составов, восков.

ШПРИЦ- НАГНЕТАТЕЛЬ КОНСИСТЕНТНЫХ СМАЗОК 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 

Предназначен для смазывания че-
рез пресс-масленки трущихся час-
тей автомобилей, тракторов и дру-
гих машин в автотранспортных 
предприятиях и станциях техни-
ческого обслуживания. 

Технические характеристики:
Рабочее давление: 
2 - 6 бар (30-90 PSI)
Макс. давление: 8 бар (115 PSI)
Диаметр входного штуцера: 1/4“
Емкость: 400 г

Артикул: РМ-91297

В упаковке: 10 шт.

ШПРИЦ-НАГНЕТАТЕЛЬ КОНСИСТЕНТНЫХ СМАЗОК 
РУЧНОЙ 

Артикул: РМ-91730

В упаковке: 4 шт.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПНЕВМОГАЙКОВЕРТ
В ПЛАСТИКОВОМ КЕЙСЕ 

Технические 
характеристики:
Частота вращения: 7000 об/мин
Расход воздуха: 143 л/мин
Крутящий момент: 815 Nm
Квадрат шпинделя: 1/2" дюйм
Максимальный момент затяжки: 
1288 Nm
Тип ударного механизма: TWIN 
CLUTCH

Профессиональный комплект для затяжки и отвинчивания гаек и болтов тор-
цевыми головками. Имеет три ступени момента затяжки. Прочный и долго-
вечный ударный механизм. Прочный корпус, стойкий к ударам и загрязнени-
ям.
Имеются все необходимые запасные части для ремонта (приобретаются от-
дельно).

Диаметр входного штуцера:1/4"
Внутренний диаметр подводимого 
шланга:  3/8"
Набор головок: 
9, 10, 11,13,14,17,19, 22, 24, 27 мм
Удлинитель для головок: 75 мм
Масленка - 1 шт.
Масса пневмогайковерта: 2,06 кг

Артикул: РМ-90801

В упаковке: 20 шт.Назначение: 
Ручной шприц нагнетатель консис-
тентных смазок. Предназначен для 
смазывания через пресс-масленки 
трущихся частей автомобилей, трак-
торов и других машин в автотран-
спортных предприятиях и станциях 
технического обслуживания.

Технические характеристики:
Рабочее давление: 
2 - 6 бар (30-90 PSI)
Макс. давление: 8 бар (115 PSI)
Диаметр входного штуцера: 1/4“
Емкость: 400 мг


