
Лента для вклейки стёкол ABRO®
Описание: двухсторонняя самоклеящаяся лента из вулканизированного 
полиизобутилена.

Сфера применения: предназначена для вклейки лобового и боковых стекол, фар. 

Свойства:
• удобная форма обеспечивает легкую установку стекол;
• обладает отличной адгезией ко всем поверхностям;
• не растекается, не пачкает руки и прилегающие поверхности;
• удобна и экономна в использовании;
• размер: 10 мм × 5 м.

Применение: 
1. При снятом лобовом стекле удалите остатки предыдущей ленты.
2. В освободившийся паз равномерно уложите ленту, предварительно освободив ее от бумажной основы. Равномерность прилегания
ленты в пазу достигается путем проведения вдоль ленты формирователями с легким нажимом.
3. Двигайтесь одновременно двумя формирователями в противоположных направлениях. Обрежьте не поместившиеся в паз
излишки ленты.
4. Наложите лобовое стекло и прижмите к ленте по всей длине.
5. Сверху по стеклу заклейте место склейки декоративной накладкой. Оставшиеся части ленты могут быть использованы
для герметизации стыков стекол и корпуса автомобиля.
Упаковка: прозрачный пакет.
Состав: карбонат кальция, нефтяные дистилляты гидроочищенные, высокочистый углерод, битум, изобутилен-изопрен полимер,
тальк, оксид кальция, депарафинированные растворителем остаточные масла.
Размер: 10 мм × 5 м.
Количество в упаковке: 12 шт.
Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Температурный режим транспортировки: от -20˚С до +30˚С.
Гарантийный срок хранения: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной
информации.
Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Технические характеристики

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ

Артикул: WS-904-R

Физический тип

Цвет

Запах

Температура вспышки

Воспламеняемость

Взрывоопасность

Относительная плотность (при 20°С)

Растворимость

Содерж. органических растворителей

Содержание твердых веществ

Твердое вещество

Черный

Нефтяной

163°С

Не является самовоспламеняющимся

Не является взрывоопасным

1,4 г/см3

Нерастворимо

<2%

98,8%


