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Наименование

Периодичность замены 
(по сервисной книжке) без 

использования HG5505,  
км пробега

Периодичность замены при 
регулярном использовании 

HG5505, км пробега

Ремень привода распредвала каждые 60 000 каждые 90 000

Ремень привода генератора каждые 20 000 каждые 35 000

Ремень привода гидронасоса каждые 40 000 каждые 65 000

Ремень привода компрессора
кондиционера

каждые 40 000 каждые 65 000

ЭффЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬзОВАНИя «КОНДИцИОНЕРА И НАТяжИТЕЛя ПРИВОДНых 
РЕМНЕй» HG5505 НА ПРИМЕРЕ АВТОМОБИЛя aUDi

КОНДИцИОНЕР  
И НАТяжИТЕЛЬ ПРИВОДНых РЕМНЕй 

Belt dressing HG5505 / 198 г
Мгно вен но прекращает визг и про скаль зы ва ние при вод ных рем ней ге не ра то ра, 
кон ди ци о не ра, гидроуси ли те ля ру ля. Пре до хра ня ет рем ни от вы сы ха ния и рас-
тре с ки ва ния. Умень ша ет шум при ра бо те дви га те ля.
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зАщИТА ВыСОКОВОЛЬТНОй ЧАСТИ 
зАжИгАНИя 

Wire dryer HG5507 / 241 г
Препарат предотвращает утечки высоковольтного напряжения, приводящие  
к перебоям в работе двигателя. Вытесняет влагу из микропор высоковольтных 
проводов, крышки распределителя, катушки зажигания. Образует стойкую за-
щитную пленку.
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УзЛы И АгРЕгАТы АВТОМОБИЛя
АЭРОзОЛЬНыЕ СОСТАВы

КУзОВ
зАщИТНыЕ И ДЕКОРАТИВНыЕ СОСТАВы

Наименование Особенности 
препарата

Реком. 
кол­во 
слоев

Время высы­
хания на от­ 
лип / полное

ЭЛАСТИЧНАя КРАСКА ДЛя 
БАМПЕРА
Bumper coating  
flexible

1  HG5734 / 311 г (черная)  
2  HG5738 / 311 г (серая)

Об ла да ет вы со кой ад ге зи ей к де та-
лям из тер мо пла стов, по ли уре та на, 
плот ной ре зи ны. Восстанавливает 
цвет и используется для ок ра ски 
бам пе ров, мол дин гов и дру гих пла-
сти ко вых эле мен тов ку зо ва ав то мо-
би ля.  

1–2 15 мин. /
1 ч.

АНТИКОРРОзИОННАя гРУНТОВКА 
БыСТРОСОхНУщАя, шЛИфУЕМАя 
ДЛя ВСЕх ТИПОВ КРАСКИ
Rust stop primer  
sandable 

3  HG5726 / 311 г (серая)  
HG5730 / 311 г (черная) 

Вхо дя щие в со став ин ги би то ры 
кор ро зии пре дот вра ща ют ржа в ле-
ние, по да в ля ют про цес сы окис ле ния 
и ста ре ния об ра ба ты ва е мых по верх-
но стей. Мо жет ис поль зо вать ся как 
по ро за пол ни тель по шпат лев ке.

2–3 5 мин. /
6 ч.

4  гРУНТ-шПАТЛЕВКА 
БыСТРОСОхНУщАя, шЛИфУЕМАя 
С АРМИРУющИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
Filler primer sandable

HG5732 / 283 г (серая) 

Бла го да ря мел ко дис перс но му на-
пол ни те лю обес пе чи ва ет ма к си-
маль ную за пол ня ю щую спо соб ность, 
хо ро шо скры ва ет ми к ро де фе к ты 
и вы рав ни ва ет по верх ность.

2–3 5 мин. /
6 ч.

«ZN•гРУНТ™» ЭПОКСИДНый 
БыСТРОСОхНУщИй ДЛя 
СТАЛЬНых КУзОВНых ПАНЕЛЕй 
И СВАРНых шВОВ, С цИНКОМ
Epoxy «Zn•PRIMER™»

5  HG5742 / 397 г (серый)

Со с тав на эпо к сид ной ос но ве  
с со дер жа ни ем галь ва ни че ско го 
цин ка. Пас си ви ру ет по верх ность 
ме тал ла, обес пе чи ва ет 100%-ную 
галь ва ни че скую цин ко вую за щи ту. 
Об ра зу ет то ко про во дя щее по кры-
тие. Хо ро шо удер жи ва ет ся на вер ти-
каль ных по верх но стях.

1–2 5 мин. /
2 ч.


