
- 13 -

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

PLASIC - Высокоэластичная полиэфирная шпатлевка. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественная мягкая полиэфирная шпатлевка для ремонта пластмасс.
- Высокая адгезия к пластмассам.
- Высокая эластичность.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ  VOC для смеси = 26 [g/l]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные 
значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевка обладает хорошей адгезией к большинству  поверхностей из пластмасс. ( ABS, PC, PPO, PA, RTPU, PBTP, PVC, PUR, UP-GF).
Поверхность, предназначенную для  шпатлевания, следует предварительно тщательно обезжирить детергентом и прошлифовать скотч-брайтом. 
Повторно обезжирить детергентом, промыть водой и высушить.
Рекомендуется перед началом лакокрасочных работ прогреть элемент до температуры 50oC, что облегчает удаление силикона с поверхности.

 ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На  шпатлевку  можно наносить:
- 2 - компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку
- 2 - компонентные акриловые грунты
- 2 - компонентные эпоксидные грунты

ПРИМЕЧАНИЕ 

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. 
  Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, 
тепла и солнечных лучей. 

Пропорции 
смешивания

100 : 2

Обезжирить

Цвет -  темно-серый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,86 (+/- 0,03) kg / l

Шпатлевка

Отвердитель

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
18 мес

Макс 60oCЖизнеспособность
смеси при 20oC

3 ÷ 5 min.

Время 
отверждения
25 ÷ 35 min. 

 20oC

P80 ÷ 120
P120 ÷ 320

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

PLASTIC

номер артикула вес количество штук в 
коробке

2376
2380
2374

250 g 
400 g
700 g

32
18
18

Внимание: 

В целях безопасности следует всегда 
действовать согласно с данными 
содержащимися в Паспорте 
Безопасности для данного продукта.

Внимание: 

Шпатлевку не следует наносить 
на реактивные грунты, 
однокомпонентные акриловые и 
нитроцеллюлозные продукты.

Внимание: 

После каждого использования, 
емкость следует незамедлительно 
закрыть! 
Отвердитель хранить от перегрева!


