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BODY 960
Отличный двухкомпонентный грунт для нанесения на железо, 
алюминий, хромированные, нержавеющие и оцинкованные 
поверхности. Обладает прекрасными антикоррозийными 
свойствами. Смешивается с кислотным отвердителем BODY 
960 ACTIVATOR (731). Наносится в один слой толщиной 10 мкм. 
Сохнет около 10 минут и не требует шлифовки. Окрашивается 
любыми двухкомпонентными материалами, кроме материалов 
на полиэфирной основе (которые не отверждаются на кислотном 
грунте). Отвердитель HB Body 960.

Артикул Цвет Емкость
5100300050 желто-зеленый 0.4 л
9600300001 желто-зеленый 1 л

ГРУНТ КИСЛОТНЫЙ 
АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ 2K

ТРАВЯЩИЕ ГРУНТЫ

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙi

Подходит для:
- стали
- алюминия

- оцинкованной стали
- нержавеющей стали
- хрома

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY грунты, 
эмали и лаки.

1:1

Воздушная сушка
30 мин / 23°С

100 частей
960 ACTIVATOR

Рабочая вязкость
20 сек / 20°С

1.4 мм, 2–3 бар

АРТИКУЛ ОТВЕРДИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ

BODY 961
ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ 
ТРАВЯЩИЙ АДГЕЗИОННЫЙ 1К

ТРАВЯЩИЕ ГРУНТЫ

ТРАВЯЩИЙ НАПОЛНИТЕЛЬi

Однокомпонентный адгезионный грунт кислотного отверждения 
с антикоррозионными свойствами для нанесения на любые 
металлические поверхности (алюминий, сталь, оцинкованная 
сталь, нержавеющая сталь, хромированный металл). Разбавляется 
BODY ACRYl (740 nORMAl, 741 SlOW) в соотношении 1:1. Быстро 
сохнет — 30 минут при температуре +23°С или 20 минут при 
температуре +60°С. Подходит для нанесения методом «мокрый по 
мокрому». Может быть окрашен любыми типами эмалей.

Артикул Цвет Емкость
5100700040 серый 0.4 л
5100600040 оливковый 0.4 л
5100600050 желто-оливковый 0.4 л
5100700050 темно-серый 0.4 л
9610700001 серый 1 л

Подходит для:
- стали
- алюминия

- полиэфирных ламинатов и 
шпатлевок
- заводского ЛКП

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY грунты, 
эмали и лаки.

Р400–Р500

1:1
740 / 741

Воздушная сушка
30 мин / 23°С, 
20 мин / 60°С

ИК-сушка
3–5 мин, 

расстояние 
60–70 см

Р600–Р1000
с водой

Рабочая вязкость
18-20 сек / 20°С

1.5–1.8 мм,
2 бар

АРТИКУЛ РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ


