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Область применения: Это однокомпонентный, не содержащий хромата и цинка 
материал. COLOMIX антикоррозионный грунт в первую очередь предназначен для 
изолирования незащищенных участков металлических поверхностей и для получения 
прочного адгезионного слоя между металлической поверхностью и последующими 
слоями. Благодаря хорошей защите от коррозии и превосходной адгезии к таким 
поверхностям как сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, ПЭ шпатлевки его 
применение при ремонте   дает   отличные   результаты.   Для   ускорения ремонта   
COLOMIX антикоррозионный грунт может применяться методом “мокрый по 
мокрому”, т.е. с последующим  нанесением   эмалей на    не   полностью  высохший 
грунт.  При  незначительных повреждениях   COLOMIX антикоррозионный грунт может 
применяться и как наполнитель т.е. с промежуточным шлифованием с последующим 
нанесением эмалей. Для удобства и экономии выпускается в нескольких цветовых 
вариантах.

Способ нанесения: Распылением: сопло 1,3 мм, давление 3 - 4 бара. Предлагается 
нанесение в два - три слоя (1-ин слой: около 30 мкм мокрой пленки). Межслойное 
высыхание около 5 минут.

Упаковка: 1 кг

Срок годности: 24 месяца

Область применения: Применяется как антикоррозионное покрытие для защиты 
стальной и оцинкованной жести, медной, железной, алюминиевой и алюминиевых 
сплавов поверхностей. Наносится тонким слоем непосредственно на стальную 
оцинкованную поверхность, алюминий, медь, полиэфирную шпатлевку.

Цвет: Серый 

Способ нанесения: Распылением: сопло 1,3 мм, давление 3 - 4 бара, в два слоя. 
Время межслойной сушки около 5 минут.

Упаковка: 1 л

Срок годности: 12 месяцев

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ
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